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Abstract

Anotácia  na začiatku príspevku  v  anglickom  jazyku  - Arial CE 9  normal v rozsahu nie viac ako  100  slov.  Príspevky  musia  byť  pripravené  pre  priamu  reprodukciu  vo  formáte  A4.  Doporučuje  sa  použiť  textový editor Microsoft Word, alebo podobný program. 
Keywords: 

3 ktoré charakterizujú Váš príspevok - v anglickom jazyku

1 Pokyny na písanie
Príspevky môžu byť napísané v slovenskom, českom, nemeckom alebo anglickom jazyku 
na formáte A4, riadkovanie 1 - jednoduché, Ariel 9 normal v dvoch stĺpcoch. Okraje na celý príspevok: hore 2 cm, dole 2 cm, vnútorný okraj 2 cm, vonkajší okraj 1,5 cm, na stranách zrkadlové okraje. Zostavenie prvej strany podľa tejto predlohy. Každá ďalšia strana zoradená  v dvoch stĺpcoch, posledná strana ukončená druhým stĺpcom na spodnom okraji.

Príspevok by nemal prsahovať 4 strany. V prípade, 
že príspevok uvádza dlhodobé merania a údaje v ňom spracované nie je možné uviesť na 4 stranách je potreba túto skutočnosť prekonzultovať s výkonný redaktorom, ktorý podľa počtu príspevkov a ich obsahu povolí potrebný počet strán. Podmienka je, aby boli zaplnené celé strany formátu A4 - vrátane obrázkov, tabuliek, literatúry  a príloh. 

1.1
  Matematické vzťahy

Rovnice použité v príspevku je nutné číslovať. Číslo rovnice uveďte v šikmých zátvorkách 
pri pravom okraji. 
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1.2 Obrázky, tabuľky, grafy

Obrázky, tabuľky a grafy musia byť čitateľné a v repro-dukovateľnej kvalite,  zahrnuté v texte. 

Obr. 1  Text k obrázku (Arial 9, šikmé, vystredené)

Obr. 2  Text ku grafu (Arial 9, šikmé, vystredené)

Tabuľka 1

Názov tabulky (Arial  9, šikmé, vystredené)
	C
	Mn
	Si
	Cr
	Ni
	Mo
	P
	S
	Ti

	0,11%
	   1,89%
	  1,34%
	   17,9%
	  10,8%
	2,0%
	  0,04%
	0,03%
	0,21%

	Strenght

Rm (MPa)
	Lower yield point

Rp0,2 (MPa)
	KCU3

(J.cm-2)
	ductility

A5 (%)

	590
	211
	175
	27


2  Záver

Časopis uverejňuje pôvodne príspevky, vytlačené podľa originálov zaslaných autormi 
po recenzii odborníkov v danej oblasti. Uverejnenie príspevku nie je honorované.
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